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PRÉSENTATION DU PRODUIT

Clapet coupe-feu rectangulaire disponible dans les dimensions les plus larges, avec montage en batterie conforme aux 
normes européennes jusqu’à 2450x1650 mm. Résistance au feu jusqu’à 120 minutes. Le tunnel réfractaire est composé 
de panneaux résistants à l’humidité et exempts d’amiante. Ses nombreuses options font du clapet CU2 une référence 
universelle sur le marché. 

Le clapet coupe-feu peut être équipé d'un simple mécanisme avec fusible thermique, jusqu'au mécanisme motorisé.

 • Testé conformément à EN 1366-2 jusqu'à 500Pa
 • Perte de charge minimale
 • Etanchéité à l'air conformément à  EN 1751 min. classe B (classe C sur demande, pour L+H > 1400mm)
 • Approuvé pour montage sur un mur en béton/dalle en béton et paroi fl exible (aussi bien une paroi en plaques de

   plâtre qu'une paroi en carreaux de plâtres).
 • Mécanisme de commande entièrement hors du mur
 • Facile à installer
 • Sans entretien
 • Pour applications à l'intérieur

 

GAMME

(*) L/H par intervalle de 50mm, dimensions intermédiaires disponibles sur demande avec un supplément 
(Des hauteurs entre ≥275 et ≤299mm ne sont pas possibles).
(**)L+H > 2000mm: seulement possible avec servomoteur BF(T) 

L= Largeur
H= Hauteur 

Dimensions minimales Dimensions maximales (**)

L x H [mm] 200 x 200(*) 1500 x 1000 (*)

1. Cadre de raccordement
2. Tunnel en panneaux réfractaires
3. Lame mobile
4. Mécanisme de commande
5. Etanchéité en caoutchouc
6. Butée d'arrêt de la lame mobile
7. Joint intumescent
8. Transmission à blocage
    (ouvert/fermé)
9. Fusible thermique 72°C
10. Marquage du produit
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CU2/B Clapets en batterie 

Un clapet en batterie est une composition de plusieurs clapets CU2 avec au maximum 6 clapets partiels. Des clapets en 
batteries sont utilisés pour des installations de grandes dimensions et offre une résistance au feu jusqu'à 120'.
Approuvé pour montage en paroi béton, avec l'axe horizontal.

Représentation:

montage en batterie

nombre de clapets en largeur nombre de clapets en hauteur

CU2/B12

Possibilités:

B12, B21, B22
Clapets partiels avec dimensions maximales 1200x800mm.

Détermination des dimensions du clapet partiel B12, B21, B22:

Xn: largeur nominale du conduit
Yn: hauteur nominale du conduit

B1,B2,...: largeur d'un clapet partiel 
H1,H2,...: hauteur d'un clapet partiel

LARGEUR Exemple B1= B2=

Pour X multiple de 100 mm Xn=2200 mm (Xn-100)/2 Xn/2

Pour X se terminant par 50 Xn=2150 mm (Xn-50)/2

HAUTEUR Exemple H1= H2=

Pour Y multiple de 100 mm Yn=1800 mm (Yn-100)/2 Yn/2

Pour Y se terminant par 50 Yn=1750 mm (Yn-50)/2

Les clapets en batterie pour lesquels les dimensions X et Y ne sont pas divisibles par 50 ou 100 seront composés de clapets 
partiels avec des dimensions hors gamme standard.
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L 330 + x + y X= (Hn/2) -274
Y= (Hn/2) -148

Allongement de l'autre côté du 
mécanisme
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Brides du clapet partiel : PG25

CU2L Tunnel allongé

Le clapet CU2L est un clapet CU2 dont le tunnel a été allongé d'un ou des deux côtés.

Applications:

- La lame du clapet ne peut pas dépasser d'un ou deux côtés du tunnel.
- Permettre un raccordement aisé en cas de mur épais
- Permettre l'installation d'une grille directement sur le tunnel du clapet

Options:

- Jonction équipotentiel EQ
- Trappe de visite UL

fig. CU2L
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5 • Raccordement sur gaines pourvues de brides de 20 et 30 mm

• Assemblage clapet/gaine par des boulons
• Les quatre coins du cadre sont pourvus de trous elliptiques 
   de Ø 8,5 x 16 mm
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RÉSISTANCE AU FEU CONFORMÉMENT À EN 13501-3 : 2005

EI 120 S E 120 S EI 90 S EI 60 S

P
a
ro

i 
b

é
to

n Paroi béton 
100mm

(ve i ↔ o)

jusqu'à 1200x800 
(500 Pa)

jusqu'à 1500x1000 
(500 Pa)

jusqu'à 1500x800 
(300 Pa)

jusqu'à 1500x1000 
(500Pa)

D
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e
 e

n
 b
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n Dalle béton 
150mm

(ho i ↔ o)

jusqu'à 1200x800
(500 Pa)

jusqu'à 1200x800
(500 Pa)

jusqu'à 1200x800
(500 Pa)

jusqu'à 1200x800
(500 Pa)

Dalle béton 
125mm

(ho i ↔ o)

jusqu'à 1500x800
(300 Pa)

jusqu'à 1500x800
(300 Pa)

jusqu'à 1500x800
(300 Pa)

jusqu'à 1500x800
(300 Pa)
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Paroi plaques 
de plâtre
100mm

(ve i ↔ o)

jusqu'à 1200x800 
(500Pa)

jusqu'à 1500x800 
(300Pa)

jusqu'à 1200x800 
(500Pa)

jusqu'à 1500x800 
(300Pa)

Paroi carreaux 
de plâtre 70 mm

(ve i ↔ o)

jusqu'à 1200x800
(500 Pa)

jusqu'à 1200x800
(500Pa)

jusqu'à 1200x800
(500 Pa)

jusqu'à 1200x800
(500 Pa)

ve = clapet installé directement dans la paroi   E = intégrité
ho = clapet installé directement dans la dalle/ le plafond  I = isolation thermique
i ↔ o = côté feu est indifférent     S = fuite de fumée
Pa= Pascal
Les résultats des tests nationaux sont disponibles sur demande (si applicable)

RAPPORTS D'ESSAI ET CERTIFICATIONS

Tous nos clapets sont soumis à des tests par des institutions offi cielles. Les rapports de ces tests forment la base des 
certifi cations de nos clapets. 

    Europa : Classifi cation conformément EN 15650:2010 (certifi cat BC1-606-0464-15650.03-0464) 
 
     Allemagne : Zulassung Z-41.3-658

       France : NF-certifi caat : 05/12 

       Suède : Sitac -certifi cat : 0548 

    Finlande :  STF-certifi cat

     Seco : Tous nos clapets sont vérifi és périodiquement par une tierce partie. Le produit et la 
                                   qualité sont évalués suivant les normes européennes du FPC (factory Production Control).

     ISO : Certifi cat: ISO 9001



CU2 Clapet coupe-feu rectangulaire
C2-E

06/2012

 6

fig. CU2 + MANO

fig. CU2 + BF(T)

fig. CU2 + BLF(T)

fig. CU2 + CFTH

 MÉCANISMES DE COMMANDE 

CFTH: Mécanisme de commande avec fusible thermique

Le mécanisme de commande CFTH ferme la lame du clapet automatiquement, si la 
température dans la gaine dépasse 72°C. 
Le réarmement du clapet se fait manuellement.
Standard: • Fusible thermique 72° C 
  • Déclenchement manuel possible
  • Réarmement manuel, utilisez la manivelle fournie
     (tournez dans le sens horaire) 
  • IP42
Options:  • FCU: Contact de position fi n de course unipolaire 
  • FCU/DCU : Contacts de position fi n et début de course unipolaires
  • FCB/DCB : Contacts de position fi n et début de course bipolaires

MANO: Mécanisme de commande evolutif: autocommandé / télécommandé avec 
fusible thermique

Le mécanisme de commande MANO ferme la lame du clapet automatiquement si la température dans la gaine dépasse les 
72°C. Le lame peut aussi fermer par une impulsion (VD) ou par une rupture de courant (VM) vers la bobine.
Réarmement manuel ou optionellement motorisé (ME MANO) 

Standard: • Fusible thermique 72° C 
  • Déclenchement manuel possible
  • Réarmement manuel, utilisez un clé à douille de 13 mm. 
     (tournez dans le sens horaire).
  • IP42

Options:  • Télécommande par une bobine 24/48V
     Types de bobine: • VD = bobine à émission
               • VM = bobine à rupture
  • FDCU : Contacts de position début et fi n de course unipolaires
  • FDCB : Contacts de position début et fi n de course bipolaires

BLF : servomoteur à ressort de rappel pour L+H ≤ 1200mm
BF : servomoteur à ressort de rappel pour L+H > 1200mm
BLFT : servomoteur à ressort de rappel et fusible thermique pour L+H ≤ 1200mm 
BFT : servomoteur à ressort de rappel et fusible thermique pour L+H > 1200mm 

Au moment du branchement de l'alimentation électrique, le servomoteur met la 
lame du clapet en position d'attente (ouvert). Au moment d'une interruption de
l'alimentation électrique, l'énergie accumulée par la tension du ressort met la lame
 du clapet en position de sécurité. Si le moteur est équipé d'un fusible thermique 
BFT/BLFT, celui-ci va interrompre la tension de service si la température dans la gaine
dépasse 72°C.

Standard:  • Fusible thermique 72°C pour BFT / BLFT
  • Déclenchement et réarmement motorisé
  • Réarmement manuel possible, utilisez la manivelle fournie
     (tournez dans le sens horaire)
  • 24V ou 230V
  • Contacts de position fi n et début de course intégrés
  • IP 54
Options:  • SN2 Contacts de position et début de course bipolaires 
  • ST Connecteur
  • SR Modulant
  • BKN Module pour systèmes bus, seulement pour B(L)FT24



CU2 Clapet coupe-feu rectangulaire
C2-E

06/2012

 7

DIMENSIONS

CU2  Hn ≥ 300mm Hn < 300mm
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Dépassement de la lame à partir de Hn 
≥ 300mm
x = Hn/2 - 274mm
Dépassement de la lame à partir de Hn 
≥ 550mm
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    CFTH   MANO(+ME)    BLF(T)    BF(T) 

      65           115             110         110 

      180         190             210         210 

      155         180             180         180 

    CFTH   MANO(+ME)    BLF(T)    BF(T)

      65           115              110         110 

      180         190             210         210  

      60            85               80            -    

OPTIONS 

Trappe de visite UL:

La trappe de visite peut être utilisée pour déterminer la position 
et l'état (p.ex. saleté) du clapet. La trappe de visite est montée en 
double: une du côté inférieur et une du côté supérieur du clapet (le 
côté accessible est inconnu avant le montage). 
Jonction équipotentiel EQ:

 

Un jonction équipotentiel est un câble électrique qui remet les parties 
conductibles de l'installation interrompues par le clapet coupe-feu au 
même potentiel et remet de cette façon la mise à la terre.

TYPES DE BRIDES

PG30 (standard)
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• Raccordement sur gaines pourvues de brides de 30 mm

• Assemblage clapet/gaine :
 - soit par un système à glissière
 - soit par des boulons

• Les quatre coins du cadre 
   sont pourvus de trous elliptiques de Ø 8,5 x 16 mm
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-Raccordement sur gaines pourvues de brides de 20mm
-Trous elliptiques Ø 8,5 x 16mm

-Raccordement sur gaines pourvues de brides de 40mm
-Trous elliptiques Ø 8,5 x 16mm

PM PP
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Raccordement aux gaines par emboîtement Ø 8,5 x 16mm Sans raccordement. Utilisé sur clapets de transfert

PG3V
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• Cadre allongé pour éviter que la lame du  
   clapet dépasse le tunnel.
• Raccordement sur gaines pourvues de cadres de 
   30mm. 
• Les quatre coins du cadre sont pourvus de trous 
   elliptiques de Ø 8,5 x 16mm
• Allongement maximal à 1 côté = 500mm
• Allongement maximal aux 2 côtés = 600mm.
• Allongement par 50mm

PR PRJ

Ø
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Raccordement circulaire sur un clapet rectangulaire Raccordement circulaire avec joint d'étanchéité
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Grille, appropriée comme grille de protection sur un 
élément terminal d'un réseau de gaines ou sur un clapet de 
transfert à travers d'un mur ou d'une dalle
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